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EINFACHE MONTAGE

Die Montage des Deckenmoduls ist so bequem wie einfach. Ob LED-Lichtleisten, Steuerkabel, Klemmen, Netzteil oder
Brausekasten: Alle Komponenten sind im Gehäuse vormontiert.

SICHERHEITSSCHALTUNG

Im RAIN SKY E sorgen unabhängig voneinander arbeitende Schaltkreise in der Elektronik dafür, dass das Wasser immer
in der richtigen Temperatur austritt. Zusätzlich verhindert ein Verbrühschutz, der ab 42° C einsetzt, versehentliches
Einstellen zu hoher Wassertemperaturen über den Temperaturknopf. Sollte das Wasser dennoch einmal zu heiß werden,
schließt der RAIN SKY E sofort alle Ausgänge und begibt sich in den Ruhezustand. Hat sich das Wasser abgekühlt, ist
die Dusche wieder funktionsbereit. Bei Stromausfall schaltet sich der RAIN SKY E ebenfalls automatisch ab.
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WASSERSCHUTZ

Damit das Mauerwerk oder die Trockenwand vor Wassereinwirkung geschützt sind, bettet der Fliesenleger die bewährte
KERDI-Wasserschutzmanschette unter den Fliesen in die alternative Abdichtung ein. Das garantiert einen absolut siche-
ren Wasserschutz der Wand. Die elektronische Steuerung am Bedienpaneel ist zusätzlich gegen eindringende Feuchtigkeit
geschützt.

DUFTMODUL

Das Duftmodul mit Duftpumpe und Steuereinheit für die Aromen wird mit drei Duftcontainern für die jeweiligen Szenarien
geliefert. Die Aromen werden ausschließlich während der Szenarien freigesetzt. Die Intensität des Duftes für das jeweilige
Szenario können Sie durch gehaltenen Druck auf den Temperaturknopf und gleichzeitigen Tastendruck auf einen Pro-
grammtaster prüfen und individuell verändern. Dafür muss das Duftmodul im Szenario aktiv sein. Ist der Duft eines
Containers verbraucht (der Inhalt reicht bei privater Nutzung ca. ein Jahr), blinkt der LED-Ring des entsprechenden
Szenarios und fordert damit zum Erneuern des Duftcontainers auf. Das Duftmodul wird außerhalb des Nassbereichs in
einem gut zugänglichen Bereich installiert. Damit wird ein leichter Austausch der Duftcontainer gewährleistet. Ausführ-
lichere Informationen zur Regelung der Duftintensität, zum Austausch und zur Nachbestellung der Duftcontainer finden Sie
im Manual .

http://www.dornbracht.com/media/techniplan/RainSky_E_Manual_DE.pdf


TechniPlan Planungshinweise

PLANUNGSHINWEISE

SANITÄR

Anschluss RAIN SKY E (WW + KW) 2 x DN 20

Abgang Handbrause 1 x DN 15 

WASSERHÄRTE
Empfohlene Wasserhärte: 6 – 7° dH. Bei härterem Wasser eine
Enthärtungsanlage, die nach dem Ionenaustauschverfahren arbeitet, 
in die Zuführungsleitungen einbauen. 

WARMWASSERSPEICHER
Für die optimale Auswahl des Warmwasserspeichers – unter
Berücksichtigung weiterer Entnahmestellen und der Frequentierung 
des  RAIN SKY E – ist eine individuelle Bedarfsermittlung erforderlich. 
Empfehlung: Speichergröße mind. 500 l.

BODENABLAUF
Für die optimale Dimensionierung des Bodenablaufes – unter
Berücksichtigung des Durchflusses von RAIN SKY E und weiterer
Verbraucher in der Dusche – ist eine individuelle Berechnung erforderlich. 
Empfehlung: Anschlusswert [AW] 1,5 l/s, Abflussleitung DN 70.

INSTALLATIONSHINWEISE

Separate Absperrungen für die Warm- und Kaltwasserleitung sowie
Eingangsfilter in der Wasserzuführung sind bauseits vorzusehen.

Empfohlener Abstand zwischen Unterkante RAIN SKY E und Kopf des
größten Nutzers 400 –1000 mm.

RAIN SKY E wird in einer abgehängten Decke installiert.
Empfehlung: Umlaufende Schattenfuge (5 mm) zwischen Abdeckplatte
RAIN SKY E und Decke vorsehen.

ELEKTRO

FI-Schutzschalter 30 mA, bauseits vorsehen

Zuführungsleitung 3 x 1,5 mm2, NYM
mind. 2,25 m über OKFF 

Potentialausgleichsleitungen 2 x 4 mm2

(RAIN SKY E Deckenmodul und Bedienpaneel)

Die Wasser- und Elektroinstallationen müssen von autorisierten
Fachkräften nach den einschlägigen internationalen und örtlichen
Vorschriften ausgeführt werden.

RainSky E Intelligence by Dornbracht
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BITTE BEACHTEN SIE: Das Duftmodul wird außerhalb des Nassbereichs installiert. Eine separate Absperrung für die
Warm- und Kaltwasserleitung sowie Eingangsfilter in der Wasserzuführung sind bauseits vorzusehen.

Schutzbereiche nach DIN VDE 0100, TEIL 701. Abweichende, nationale Vorschriften sind zu beachten.

RainSky E Intelligence by Dornbracht
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BITTE BEACHTEN SIE: Das Duftmodul wird außerhalb des Nassbereichs installiert. Eine separate Absperrung für die
Warm- und Kaltwasserleitung sowie Eingangsfilter in der Wasserzuführung sind bauseits vorzusehen.
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PLANUNGSHILFEN BADARCHITEKTUR

DUSCHSITUATION 01: NISCHENLÖSUNG
Alle Installationen werden wahlweise auf Wand A oder C angebracht. Das Duftmodul muss außerhalb des
Nassbereiches installiert werden, nach Möglichkeit auf der gleichen Seite wie das Bedienpaneel. Die Platzierung
des Paneels ist so gewählt, dass der RAIN SKY E von außerhalb bedient werden kann, zum Beispiel um den
Nassbereich mit der Handbrause zu reinigen.

20
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DUSCHSITUATION 02: ECKLÖSUNG MIT SEITLICHEM ZUGANG
Alle Installationen befinden sich auf Wand A. Auch in dieser Variante wird das Duftmodul vom Nassbereich getrennt. Das
Bedienpaneel ist so angebracht, dass es von außerhalb des Nassbereichs bedient werden kann, was zum Beispiel die
Reinigung des Duschbereichs mit der Handbrause ermöglicht.
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DUSCHSITUATION 03: EINSEITIGER WANDBEZUG
Alle Installationen befinden sich auf einer Wand, das Duftmodul außerhalb des Nassbereiches. Seine Platzierung sollte
nach Möglichkeit auf der gleichen Seite wie das Bedienpaneel sein. Für eine Bedienung außerhalb des Nassbereichs
sowie die Möglichkeit, den Duschbereich mit der Handbrause zu reinigen, wurden das Bedienpaneel und die
Handbrause entsprechend platziert.

A

Wand A (Zugang linksseitig) Wand A (Zugang rechtsseitig)

2200 (min. 1400)
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12
00

= Nassbereich
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DUSCHSITUATION 04: ZWEISEITIGER WANDBEZUG
Wie bei Duschsituation 03 befinden sich alle Installationen auf einer Wand. Das Duftmodul befindet sich außerhalb des
Nassbereiches. Seine Platzierung sollte nach Möglichkeit auf der gleichen Seite wie das Bedienpaneel sein. Für eine
Bedienung außerhalb des Nassbereichs sowie die Möglichkeit, den Duschbereich mit der Handbrause zu reinigen, wurden
das Bedienpaneel und die Handbrause entsprechend platziert.
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DUSCHSITUATION 05: FREI IM RAUM
Alle Installationen werden auf einem Raumelement angebracht. Um das Duftmodul außerhalb des Nassbereiches zu plat-
zieren, kann man es z. B. auf der Rückseite des Raumelementes anbringen.

1300

12
00

= Nassbereich
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TECHNISCHE DATEN

SANITÄR

DURCHFLUSS RAIN SKY E BEI 3 BAR FLIESSDRUCK

Kopfbrause 18 l/min

Körperbrause 18 l/min

Regenvorhang 18 l/min

Gesamt 35 l/min

Handbrause 11 l/min

Nebel 1 l/min

WASSERVERBRAUCH PRO SZENARIO

RESTART Gesamt: ca. 80 Liter bei 38° C

RELOAD Gesamt: ca. 50 Liter bei 38° C

RETURN Gesamt: ca. 110 Liter bei 38° C

FLIESSDRUCK

Mindestfließdruck 2,5 bar

Maximaler Fließdruck 4,0 bar

Maximale Fließdruck-Differenz 1,0 bar
zwischen Heiß- und Kaltwasser 

TEMPERATUR

Maximale Heißwasser-Temperatur +60° C

Minimale Heißwasser-Temperatur +50° C

Empfohlener Kaltwasser-Temperaturbereich +10° bis +20° C

GEWICHT

Deckenmodul 60 kg

ELEKTRO

Elektroanschluss 230 V, 50–60 Hz, 200 Watt

Leistungsaufnahme Stand-by-Betrieb 22 Watt

Steuerkabel Deckenmodul-Bedienpaneel 5 m im Lieferumfang
(im Deckenmodul verdrahtet) 

Steuerkabel Duftmodul-Bedienpaneel 3 m im Lieferumfang
(im Duftmodul verdrahtet)

Schutzart IP 55

Schutzzeichen TÜV, GS, CE

RainSky E Intelligence by Dornbracht
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DURCHFLUSSKURVEN

* Fließdruck

TechniPlan Durchflusskurven
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Empfohlener Fließdruck
Durchfluss Stabhandbrause

RAIN SKY E

Empfohlener Fließdruck
Durchfluss gesamt
Durchfluss Kopfbrause/Körperbrause
Durchfluss je Regenart

STABHANDBRAUSE IN KOMBINATION MIT RAIN SKY E
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Maßstab 1:20 / Angaben in mm
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WANDEINBAUKASTEN FÜR DUFTMODUL UND
ELEKTRONISCHE STEUERUNG
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Wasserhärte ermitteln, Enthärtungsanlage einplanen, empfohlen: 6–7° dH
Warmwasserbereiter mind. 500 l Speicher/individuell berechnen
Bodenablauf AW 1,5 l/s, Abflussleitung DN 70/individuell berechnen
Mindestfließdruck 2,5 bar/Maximaler Fließdruck 4,0 bar
Maximale Druckdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser: 1,0 bar
Maximale Heißwasser-Temperatur: 60° C
Minimale Heißwasser-Temperatur: 50° C
Deckenstatik klären (Gewicht RAIN SKY E Deckenmodul: 60 kg)

Bedienpaneel vom Duschbereich aus und von außerhalb des Duschbereiches bedienbar. 
UP-Box entsprechend platzieren
Schlauchbrausegarnitur in Reichweite des Bedienpaneels
Anbringung des Duftmoduls außerhalb des Nassbereiches/UP-Box entsprechend platzieren
Maximale Abstände (Sonderlängen auf Anfrage) 
Deckenmodul – Bedienpaneel und Deckenmodul – Duftmodul: 4,5 m
Leerrohr (Außendurchmesser 32 mm, Mindestradius 130 mm) mit Zugdraht vorsehen 
Bedienpaneel – Duftmodul 2,4 m, Leerrohr (Außendurchmesser 25 mm, 
Mindestradius 100 mm) mit Zugdraht vorsehen
Anschlussleitungen (KW + WW) 2 x DN 20, Abgang Handbrause DN 15
Vorabsperrungen in den Anschlussleitungen vorsehen
Filter in den Anschlussleitungen vorsehen

RAIN SKY E Deckenmodul Mindesthöhe 2,25 m über OKFF
Anschlussspannung 230 V, 50–60 Hz, 200 W
Zuführungsleitung NYM 3 x 1,5 mm2

Einzelabsicherung über FI-Schutzschalter 30 mA
Potentialausgleichsleitungen (4 mm2) zum Deckenmodul und zum Bedienpaneel

Decke mit umlaufender 5 mm Schattenfuge zum RAIN SKY E 
Sprachversion für Bedienungsanleitung und Quickinfo klären

CHECKLISTE PLANUNG

TechniPlan Checkliste Planung

RainSky E Intelligence by Dornbracht
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PROGRAMM

RainSky E Regenpaneel für Deckeneinbau

Kopfbrause 200 x 160 mm, 90 Düsen/Körperbrause 360 x 280 mm, 
142 Düsen/Regenvorhang 720 x 520 mm, 124 Düsen/Kaltwasser-
Nebeldüse 40 x 40 mm, 9 Düsen/2 Duftdüsen
Vormontiertes Edelstahlgehäuse 990 x 790 x 128 mm/Abdeckplatte 
Edelstahl 1020 x 820 x 2 mm
Elektronisches Thermostatventil/4-fach Magnetventil/Magnetventil mit
Druckregler/2 Lichtfugen, LED-Lampen RGB/Netzteil 230 V, 50 – 60 Hz,
200 W/Steuerkabel 7 x 0,25 mm2, Länge 5 m/Steuerkabel 10 x 0,75 mm2,
Länge 5 m/2 Scharniere und Fangketten/4 Schwerlastanker M 10/ 
2 flexible Anschlussschläuche 3/4" – IG (Anschluss kalt/warm)/1 flexibler
Anschlussschlauch 1/2" – IG (Abgang Schlauchbrausegarnitur) 

41 200 979-85 Edelstahl poliert
41 200 979-86   Edelstahl gebürstet

Elektronische Steuerung für RainSky E

Bausatz-Endmontage
Bedienpaneel mit elektronischer Steuerung, 240 x 120 mm zur Steuerung des RainSky E (41 200 979-FF), 
einer Handbrause (z. B. 27 808 980-FF) und des Duftmoduls (42 600 979-FF)
Fliesenschutzschablone aus Edelstahl 

Nur kombinierbar mit 41 200 979-FF

42 700 979-00  Chrom
42 700 979-06   Platin matt

Benötigtes Zubehör

Wandeinbaukasten

Bausatz-Vormontage
Rohbau-Schutzhaube/Wasserschutz-Manschette/Befestigungssatz

35 200 970 90

Duftmodul für RAIN SKY E

Bausatz-Endmontage
Abdeckplatte 240 x 120 mm/Duftausgabegerät mit Duftpumpe
3 Duftcontainer (RESTART/RELOAD/RETURN)
Steuerkabel 8 x 0,5 mm2, Länge 3 m/3 Duftschläuche, Länge 5 m

Nur kombinierbar mit 41 200 979-FF / 42 700 979-FF

42 600 979-00 Chrom
42 600 979-06   Platin matt

Benötigtes Zubehör

Wandeinbaukasten

Bausatz-Vormontage
Rohbau-Schutzhaube/Wasserschutz-Manschette/Befestigungssatz

35 200 970 90

RainSky E Intelligence by Dornbracht



Ersatz Duftcontainer RESTART

für RainSky E Duftmodul 42 600 979-FF

12 401 979 90

Ersatz Duftcontainer RELOAD

für RainSky E Duftmodul 42 600 979-FF

12 402 979 90

Ersatz Duftcontainer RETURN

für RainSky E Duftmodul 42 600 979-FF

12 403 979 90

32

Schlauchbrausegarnitur mit Einzelrosetten

Brausehalter
Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
Brauseschlauch 3/8" x 1/2" x 1250 mm mit drehbarem Konus
Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer
Brauseabgang 3/8"
Rosetten 60 x 60 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

27 808 980-00  Chrom
27 808 980-06   Platin matt

Schlauchbrausegarnitur mit Abdeckplatte 

Brausehalter
Stabhandbrause mit Antikalk-System und Rückflussverhinderer
Brauseschlauch 3/8" x 1/2" x 1250 mm mit drehbarem Konus
Wandanschlussbogen 1/2" mit Rückflussverhinderer
Brauseabgang 3/8" 
Abdeckplatte 240 x 60 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.

27 818 980-00 Chrom
27 818 980-06   Platin matt

TechniPlan Programm
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Balance Modules Broschüre
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RainSky E Manual RainSky E Quick-Info

Montageanleitung RainSky E Montageanleitung UP-Box

ERGÄNZENDE INFORMATIONEN ZUM RAIN SKY E finden Sie in den folgenden Broschüren und Unterlagen.

WEITERE INFORMATIONEN

33TechniPlan Verweise
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http://www.dornbracht.com/media/techniplan/Balance_Modules_D_NL_F.pdf
http://www.dornbracht.com/media/techniplan/RainSky_E_Manual_DE.pdf
http://www.dornbracht.com/media/techniplan/RainSky_E_Quick_Info_DE.pdf
http://www.dornbracht.com/media/techniplan/3520097090.pdf
http://www.dornbracht.com/media/techniplan/41200979_42600979_42700979.pdf


Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG Armaturenfabrik Köbbingser Mühle 6   D-58640 Iserlohn
Telefon +49 (0)2371 433-470   Fax +49 (0)2371 433-232   E-Mail mail@dornbracht.de   www.dornbracht.com

Photography Thomas Popinger
Product Design Sieger Design
Concept & Creation Meiré und Meiré
Product Photography Fotostudio Tölle

Modell-, Programm- und technische Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.

Die aktuelle Version finden Sie auf www.dornbracht.com
Stand: Oktober 2007  

RainSky E Intelligence by Dornbracht

www.dornbracht.com
www.dornbracht.com

